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Çalışabilir koli ölçüleri: Minimum – Maksimum

            Uzunluk   :  (150-sonsuz) mm

            Genişlik   :  (120-500) mm

            Yükseklik : (120-500) mm

 Kolayca çıkarılıp takılabilen giriş-çıkış konveyor: 450mm   

Yan kayışlı 

Pnömatik aksam: SMC

Kapasite: Maksimum 22 koli / dk

Inverter: LG-LS

Güç kaynağı: V 380 ±% 10  50/60 Hz

Bant genişliği: 50mm (Ops. 70mm)

Kullanılan bant uzunluğu: 1000 mt ye kadar 

Makine standart olarak LG-LS Elektronik Aksam 
24 saat yoğun kullanıma uygun
Büyük çaplı endüstriyel bant ile uzun süre bant
değiştirmeden kullanım imkanı
Otomatik yükseklik-genişlik ayarlama

Kolayca sökülüp takılabilen bantlama ünitesi

Frenli hareketli teker 4 adet

Kurulu güç 0.36 kwh

Koruma sınıfı IP 55

Renk ral 7040-5002

CE sertifikası

Ürün menşei: Türkiye

* Gerekli hava basıncı: 5-6 bar


















KEKB-YARI OTOMATİK KARIŞIK EBATLI KOLİ BANTLAMA
























